
南通工贸技师学院汽车检测与维修实训设备采购项目NTZC20140443（ZB176）
货物项目需求表及附页
	序号
	货物名称
	数量
	配置或

技术参数
	其他配件

或备件
	用途说明
	备注

	1 
	电控发动机实训台（排故）
	4
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	2 
	电控发动机实训台（排故）
	2
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	3 
	电控发动机实训台（排故）
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	4 
	电控发动机实训台（排故）
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	5 
	排故诊断配套件（一体化教室用）
	3
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	6 
	电控发动机实训台（排故）
	4
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	7 
	发动机燃油系统示教板
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	8 
	发动机点火系统示教板
	2
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	9 
	起动型充电机
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	10 
	油电汽车油发动机解剖教学系统
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	11 
	发动机拆装附翻转架
	3
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	12 
	发动机拆装附翻转架
	2
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	13 
	发动机拆装附翻转架
	2
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	14 
	发动机拆装附翻转架
	2
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	15 
	发动机拆装附翻转架
	3
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	16 
	示教板
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	17 
	示教板
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	18 
	发动机拆装附翻转架
	3
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	19 
	示教板
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	20 
	发动机拆装附翻转架
	3
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	21 
	示教板
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	22 
	电控汽油发动机拆装运行实训台
	2
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	23 
	发动机拆装挂图
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	24 
	电控汽油发动机拆装运行实训台
	2
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	25 
	实训台及示教板
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	26 
	实训台及示教板
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	27 
	离合器实习台
	4
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	28 
	离合器示教板
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	29 
	传动系统解剖动态演示台（后驱）
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	30 
	传动系统解剖动态演示台（前驱）
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	31 
	手动变速器剖切演示实训台(B5)
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	32 
	手动变速器拆装实训台翻转架
	12
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	33 
	手动变速器剖切演示实训台
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	34 
	示教板（挂图）
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	35 
	传动轴及万向节
	4
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	36 
	后驱动桥总成
	4
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	37 
	自动变速器拆装实训台翻转架
	3
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	38 
	电控自动变速器拆装实训台
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	39 
	循环球式转向器
	4
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	40 
	齿轮齿条动力转向器
	4
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	41 
	电控液压助力转向实训台
	4
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	42 
	液压制动系统检修实训台
	6
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	43 
	后驱动桥总成
	4
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	44 
	非独立前桥总成
	4
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	45 
	非独立后桥总成
	4
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	46 
	轿车前独立悬架零部件
	4
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	47 
	汽车ABS/EBD/BAS制动系统实训台
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	48 
	汽车车身稳定控制系统(ESP)实训台
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	49 
	电控悬架系统检修实训台（带诊断设备）
	2
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	50 
	自动汽车空调系统实训台
	4
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	51 
	汽车自动空调控制原理教学系统
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	52 
	汽车车身电气原理教学系统
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	53 
	汽车安全气囊控制原理教学系统
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	54 
	汽车电子CAN总线系统
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	55 
	车载网络系统实训台及示教板
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	56 
	电动车窗/中控锁/后视镜/车身防盗系统示教板
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	57 
	雨刮系统实训台
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	58 
	起动系统实训台
	2
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	59 
	充电系统实训台
	2
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	60 
	传统点火系统示教板
	1
	按厂家标准配置执行

技术参数见附件
	见附件
	学生实习

生产加工
	

	必备条件
	1.所有实训台、实训台架中设备必备有维修手册（纸质每台份、电子档壹份）。

2. 所有实训台、实训台架必备有项目实训指导手册（校企联合）。

3. 所有实训台、实训台架必备有相应的实训工作页及相应实训的资源库（校企联合）。

4.实训台架上必有南通工贸技师学院汽车工程系与企业两个LOGO。

5.所有台架发动机都必须七成新以上。汽车尾气检测符合国家标准。

6.台架实训室做标牌，教室内文化布置。


附页：

南通工贸技师学院（职业技能公共实训中心）
采购相关技术说明
1.电控发动机实训台（排故）——花冠
	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车发动机和维修实训的教学需要。
一、产品简介

该设备采用花冠电控汽油发动机为基础，对发动机可进行起动、加速、减速等工况的实践操作，真实展示电控汽油发动机的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车发动机和维修实训的教学需要。
二、功能特点

1. 真实可运行的电控汽油发动机，充分展示电控汽油发动机的组成结构和工作过程。

2. 实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和电控汽油发动机实物，认识和分析控制系统的工作原理。
3. 实训台面板上安装有汽车仪表、燃油压力表、真空压力表，可实时显示发动机转速、喷油压力、进气岐管压力等参数变化。
4. 实训台面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测各传感器、执行器、发动机控制单元管脚的电信号，如电阻 、电压、电流、频率信号等。
5. 实训台安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对发动机电控系统进行读取故障码、清除故障码、读取数据流等自诊断功能。
6. 实训台配备有油门控制装置，可方便对发动机加速减速。
7. 实训台配备有电源总开关、水箱防护罩、飞轮防护罩等安装保护装置。

8. 实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

9. 配备智能化故障设置和考核系统：

· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。

三、技术参数

1. 外形尺寸：1400×1000×1800mm(长×宽×高)

2. 工作电源：直流12V
3. 燃油标号：依发动机型号
4. 油箱容积：10L
工作温度：-40℃～+50℃　
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2.电控发动机实训台（排故）——丰田卡罗拉
	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车发动机和维修实训的教学需要。
一、产品简介

该设备采用丰田卡罗拉2ZR-FE电控汽油发动机为基础，对发动机可进行起动、加速、减速等工况的实践操作，真实展示电控汽油发动机的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车发动机和维修实训的教学需要。
二、功能特点

1. 真实可运行的电控汽油发动机，充分展示电控汽油发动机的组成结构和工作过程。

2. 实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和电控汽油发动机实物，认识和分析控制系统的工作原理。
3. 实训台面板上安装有汽车仪表、燃油压力表、真空压力表，可实时显示发动机转速、喷油压力、进气岐管压力等参数变化。
4. 实训台面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测各传感器、执行器、发动机控制单元管脚的电信号，如电阻 、电压、电流、频率信号等。
5. 实训台安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对发动机电控系统进行读取故障码、清除故障码、读取数据流等自诊断功能。
6. 实训台配备有油门控制装置，可方便对发动机加速减速。
7. 实训台配备有电源总开关、水箱防护罩、飞轮防护罩等安装保护装置。

8. 实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

9. 配备智能化故障设置和考核系统：

· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。

三、技术参数

1. 外形尺寸：1400×1000×1800mm(长×宽×高)

2. 工作电源：直流12V
3. 燃油标号：依发动机型号
4. 油箱容积：10L
工作温度：-40℃～+50℃
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3.电控发动机实训台（排故）——别克君威
	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车发动机和维修实训的教学需要。
一、产品简介

该设备采用别克君威3.0L电控汽油发动机为基础，对发动机可进行起动、加速、减速等工况的实践操作，真实展示电控汽油发动机的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车发动机和维修实训的教学需要。
二、功能特点

1. 真实可运行的电控汽油发动机，充分展示电控汽油发动机的组成结构和工作过程。

2. 实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和电控汽油发动机实物，认识和分析控制系统的工作原理。
3. 实训台面板上安装有汽车仪表、燃油压力表、真空压力表，可实时显示发动机转速、喷油压力、进气岐管压力等参数变化。
4. 实训台面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测各传感器、执行器、发动机控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。
5. 实训台安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对发动机电控系统进行读取故障码、清除故障码、读取数据流等自诊断功能。
6. 实训台配备有油门控制装置，可方便对发动机加速减速。
7. 实训台配备有电源总开关、水箱防护罩、飞轮防护罩等安装保护装置。

8. 实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

9. 配备智能化故障设置和考核系统：
· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。

三、技术参数

1. 外形尺寸：1400×1000×1800mm(长×宽×高)

2. 工作电源：直流12V
3. 燃油标号：依发动机型号
4. 油箱容积：10L
工作温度：-40℃～+50℃
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4.电控发动机实训台（排故）——大众（B5）变频空调
	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车发动机和维修实训的教学需要。
一、产品简介

该设备采用大众（B5）电控汽油发动机为基础，对发动机可进行起动、加速、减速等工况的实践操作，真实展示电控汽油发动机的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车发动机和维修实训的教学需要。
二、功能特点

1. 真实可运行的电控汽油发动机，充分展示电控汽油发动机的组成结构和工作过程。

2. 实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和电控汽油发动机实物，认识和分析控制系统的工作原理。
3. 实训台面板上安装有汽车仪表、燃油压力表、真空压力表，可实时显示发动机转速、喷油压力、进气岐管压力等参数变化。
4. 实训台面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测各传感器、执行器、发动机控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。
5. 实训台安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对发动机电控系统进行ECU编码查询、读取故障码、清除故障码、读取数据流、执行元件测试、参数设定、波形分析等自诊断功能。
6. 实训台配备有油门控制装置，可方便对发动机加速减速。
7. 实训台配备有电源总开关、水箱防护罩、飞轮防护罩等安装保护装置。

8. 实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

9. 配备智能化故障设置和考核系统：

· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。

三、技术参数

1. 外形尺寸：1400×1000×1800mm(长×宽×高)

2. 工作电源：直流12V
3. 燃油标号：依发动机型号
4. 油箱容积：10L
工作温度：-40℃～+50℃
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5.排故诊断配套件（一体化教室用）
	BOSCH金德208测试线套装、二极管灯、专业跨接线、逻辑探针、汽车断路/断路测试仪、火花塞套筒组、花冠拆装专业用具
一、功能特点：

208接线盒既是汽车维修专用接线的总成，又是针对教育部大赛测试量身定做的产品。

汽车电路与其他家用以及工业电器电路有很大的不同，由于汽车车内空间有限、以及整洁、防水防污、防电磁干扰、防连接错误等要求的原因，汽车线束以及电器连接件、线束走向都不能一目了然，接插件大小形状也是各不相同，导致我们在维修汽车电路尤其是进行测量时很不方便。例如：我们需要引出曲轴位置传感器信号进行测量时，由于安装位置的原因，使用万用表表笔以及示波器探头去测量其电气特性或者拾取信号很困难，208接线盒里可以找到合适的引线将信号引出，方便与测量设备连接，方便操作。 

208接线盒不仅很好地满足汽车电路维修，汽车电子零件电气参数测量的需求，在汽车维修教学中，同样可以方便教师采集信号，更可避免由于连接不良导致的信号测量错误而影响教学效果。

208接线盒有多种型号的探针、接头以及接线，宽窄厚薄不一的片状、圆形接头或探针以及凸凹配对的连接器，可以满足各型汽车接插头引线的需求，而且可以很好的配合万用表以及示波器等测量工具使用。

针对教育部大赛的卡罗拉车增加了传感器、执行器的鳄鱼夹对接线及配合KT600示波器使用的示波器套线。

使用208接线盒，可以节省人力和时间，避免汽车电气线路的损坏或者将损害减到最小。

2、 汽车短路/断路测试仪ADD330 快速找到汽车线路的短路/断路点

3、 火花塞套筒组：世达09003  
所含二极管灯、专业跨接线、逻辑探针、花冠拆装专业用具09014　
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6.电控发动机实训台（排故）——凯美瑞
	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车发动机和维修实训的教学需要。
一、产品简介

该设备采用凯美瑞电控汽油发动机为基础，对发动机可进行起动、加速、减速等工况的实践操作，真实展示电控汽油发动机的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车发动机和维修实训的教学需要。
二、功能特点

1. 真实可运行的电控汽油发动机，充分展示电控汽油发动机的组成结构和工作过程。

2. 实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和电控汽油发动机实物，认识和分析控制系统的工作原理。
3. 实训台面板上安装有汽车仪表、燃油压力表、真空压力表，可实时显示发动机转速、喷油压力、进气岐管压力等参数变化。
4. 实训台面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测各传感器、执行器、发动机控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。
5. 实训台安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对发动机电控系统进行ECU编码查询、读取故障码、清除故障码、读取数据流、执行元件测试、参数设定、波形分析等自诊断功能。
6. 实训台配备有油门控制装置，可方便对发动机加速减速。
7. 实训台配备有电源总开关、水箱防护罩、飞轮防护罩等安装保护装置。

8. 实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

9. 配备智能化故障设置和考核系统：

· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。

三、技术参数

1. 外形尺寸：1400×1000×1800mm(长×宽×高)

2. 工作电源：直流12V
3. 燃油标号：依发动机型号
4. 油箱容积：10L
工作温度：-40℃～+50℃
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7.发动机燃油系统示教板——凯美瑞
	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对发动机燃油喷射系统理论和维修实训的教学需要。

一、产品简介
该设备采用凯美瑞电控汽油发动机电子燃油喷射系统的真实部件，充分演示发动机燃油喷射系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对发动机燃油喷射系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1. 真实可运行的发动机燃油喷射系统，充分展示燃油喷射系统的组成结构和工作过程。转动曲轴位置信号轮，可分别演示顺序喷射、分组喷射、同时喷射三种电子燃油喷射方式。

2. 示教板面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理示意图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析电子燃油喷射系统的工作原理。

3. 示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测电子燃油喷射系统电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

4. 示教板安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对发动机电控系统进行读取故障码、清除故障码、读取数据流等自诊断功能。
5. 示教板面板部分采用1.5mm厚模具成型铝合金框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。

6. 示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。

7. 配备智能化故障设置和考核系统：
· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。

三、技术参数

1． 外形尺寸：1600×700×1700mm(长×宽×高)

2． 外接电源：交流220V±10% 50Hz

3． 工作电压：直流12V

工作温度：-40℃～+50℃
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8.发动机点火系统示教板

	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对发动机燃油喷射系统理论和维修实训的教学需要。

一、产品简介
该设备采用六种典型(即：触点式点火系统、霍尔式电子点火系统、磁感应式点火系统、光电感应式点火系统、无分电器分组点火系统和无分电器独立点火系统)的发动机点火系统的真实部件，充分展示发动机点火系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车点火系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1. 真实可运行的六种典型的发动机点火系统，可充分展示触点式点火系统、霍尔式电子点火系统、磁感应式点火系统、光电感应式点火系统、无分电器分组点火系统和无分电器独立点火系统的组成结构和工作过程。

2. 示教板面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理示意图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析各种点火系统的工作原理。

3. 示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测点火系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

4. 示教板面板部分采用1.5mm厚模具成型铝合金框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置。

5. 示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。

6. 配备智能化故障设置和考核系统：
· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。

三、技术参数

1. 外形尺寸：2400×700×1900mm(长×宽×高)

2. 外接电源：交流220V±10% 50Hz

3. 工作电压：直流12V

4. 工作温度：-40℃～+50℃
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9.起动型充电机

	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对发动机燃油喷射系统理论和维修实训的教学需要。

采用国际领先技术,独特的自动监测输出电流、电压；具有电流电压双显示功能；带有短路过载保护装置；可一次给多个电瓶充电；强行起动，快、慢速两种充电方式（12V-24V）；多层桥式整流；功率：1/16KVA；充电电压：12/24V；起动瞬间电流：500A；正负级电缆长度：3000+3000mm
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10.油电汽车油发动机解剖教学系统——丰田普瑞斯
	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对发动机燃油喷射系统理论和维修实训的教学需要。

一、产品简介
     该设备采用丰田普瑞斯油电混合动力发动机总成（带变速器）进行剖面处理，各部件齐全，剖面位置合理，能全面展示油电混合动力发动机内外部结构和部件的运动情况，适用于油电混合动力发动机原理和机械机构的教学。

二、功能特点

1. 采用原厂油电混合动力发动机总成进行机构切剖，充分展示油电混合动力发动机机构部分的内外结构。

2. 对油电混合动力发动机各机械剖面采用不同颜色的油漆进行喷涂。

3. 由三相齿轮减速感应电机带动油电混合动力发动机曲轴做低速运转，真实演示油电混合动力发动机内部机械部件的运动过程。

4. 移动台架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理。移动台架底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。
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11.发动机拆装附翻转架——花冠
	便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。

	一、功能特点
1. 采用花冠电控汽油发动机总成(易于拆装)，组装在专用发动机拆装翻转架上。

2. 采用减速翻转机构，可使发动机任意角度旋转，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。

3. 底部放置大面积接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。

拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理，底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。
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12.发动机拆装附翻转架——卡罗拉1.6（1ZR）
	便于学生从不同的角度进行拆卸和装配

	一、功能特点
1. 采用丰田卡罗拉1.6(1ZR)电控汽油发动机总成(易于拆装)，组装在专用发动机拆装翻转架上。

2. 采用减速翻转机构，可使发动机任意角度旋转，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。

3. 底部放置大面积接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。

4. 拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理，底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。
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13.发动机拆装附翻转架——别克
	便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。

	一、功能特点
1. 采用别克君威3.0L电控汽油发动机总成(易于拆装)，组装在专用发动机拆装翻转架上。

2. 采用减速翻转机构，可使发动机任意角度旋转，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。

3. 底部放置大面积接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。

4. 拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理，底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。
5. [image: image13.jpg]





14.发动机拆装附翻转架——大众（B5）
	便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。

	一、功能特点
1. 采用大众（B5）电控汽油发动机总成(易于拆装)，组装在专用发动机拆装翻转架上。

2. 采用减速翻转机构，可使发动机任意角度旋转，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。

3. 底部放置大面积接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。

4. 拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理，底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。
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15.发动机拆装附翻转架——凯美瑞
	便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。

	一、功能特点
1. 采用凯美瑞电控汽油发动机总成(易于拆装)，组装在专用发动机拆装翻转架上。

2. 采用减速翻转机构，可使发动机任意角度旋转，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。

3. 底部放置大面积接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。

4. 拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理，底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。
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16.示教板——凯美瑞
起动系统示教板:静态和动态相结合.静态：采用实物解体，不同的零部件用不同颜色区分表示，并标明名称。整体按顺序排列于面板的最下方。动态：起动系统结构完整，可动态演示充电系统工作状态。配对应面板电路原理图,原理图上设外接式检测端子，可对各器件、控制线路进行进行电压、电阻、电流等检测维修实训。 点火系统示教板:三种形式点火系统独立自成一体摆放，不同部件标注名称。带发动机转速模拟调节器.配对应面板电路原理图,原理图上设外接式检测端子，可对各器件、控制线路进行进行电压、电阻、电流等检测维修实训。电子燃油喷射系统示教板:在原有车型喷油基础上，配备智能喷油模拟模块，可实现三种不同方式的喷油形式：顺序喷油、分组喷油、同时喷油等。发动机冷却系统示教板:完整的冷却系统原理图、冷却系统实物解剖图、冷却系统流向LED显示图.通过启动开关、可通过LED显示灯，实时显示冷却系统的工作流程,包括冷却液的大小循环,模拟显示冷却液的温度、冷却风扇的高低速变化，动态模拟冷却液系统工作状态. 发动机润滑系统示教板;完整的润滑系统原理图、润滑系统实物解剖图、润滑系统流向LED显示图.独立自成一体的结构形式，不同器件标注名称。方便对照实物认识电路。发动机曲轴润滑部分、油泵结构、滤清器等均采用半剖形式.附：台架设有万向滚轮，移动灵活，并带有脚轮锁止装置。
17.示教板——花冠
起动系统示教板:静态和动态相结合.静态：采用实物解体，不同的零部件用不同颜色区分表示，并标明名称。整体按顺序排列于面板的最下方。动态：起动系统结构完整，可动态演示充电系统工作状态。配对应面板电路原理图,原理图上设外接式检测端子，可对各器件、控制线路进行进行电压、电阻、电流等检测维修实训。 点火系统示教板:三种形式点火系统独立自成一体摆放，不同部件标注名称。带发动机转速模拟调节器.配对应面板电路原理图,原理图上设外接式检测端子，可对各器件、控制线路进行进行电压、电阻、电流等检测维修实训。电子燃油喷射系统示教板:在原有车型喷油基础上，配备智能喷油模拟模块，可实现三种不同方式的喷油形式：顺序喷油、分组喷油、同时喷油等。发动机冷却系统示教板:完整的冷却系统原理图、冷却系统实物解剖图、冷却系统流向LED显示图.通过启动开关、可通过LED显示灯，实时显示冷却系统的工作流程,包括冷却液的大小循环,模拟显示冷却液的温度、冷却风扇的高低速变化，动态模拟冷却液系统工作状态. 发动机润滑系统示教板;完整的润滑系统原理图、润滑系统实物解剖图、润滑系统流向LED显示图.独立自成一体的结构形式，不同器件标注名称。方便对照实物认识电路。发动机曲轴润滑部分、油泵结构、滤清器等均采用半剖形式.附：台架设有万向滚轮，移动灵活，并带有脚轮锁止装置。
18.发动机拆装附翻转架——桑塔纳3000
	便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。

	一、功能特点
1. 采用大众桑塔纳3000电控汽油发动机总成(易于拆装)，组装在专用发动机拆装翻转架上。
2. 采用减速翻转机构，可使发动机任意角度旋转，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。

3. 底部放置大面积接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。

4. 拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理，底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。
5. [image: image16.jpg]





19.示教板——桑塔纳3000 
起动系统示教板:静态和动态相结合.静态：采用实物解体，不同的零部件用不同颜色区分表示，并标明名称。整体按顺序排列于面板的最下方。动态：起动系统结构完整，可动态演示充电系统工作状态。配对应面板电路原理图,原理图上设外接式检测端子，可对各器件、控制线路进行进行电压、电阻、电流等检测维修实训。 点火系统示教板:三种形式点火系统独立自成一体摆放，不同部件标注名称。带发动机转速模拟调节器.配对应面板电路原理图,原理图上设外接式检测端子，可对各器件、控制线路进行进行电压、电阻、电流等检测维修实训。电子燃油喷射系统示教板:在原有车型喷油基础上，配备智能喷油模拟模块，可实现三种不同方式的喷油形式：顺序喷油、分组喷油、同时喷油等。发动机冷却系统示教板:完整的冷却系统原理图、冷却系统实物解剖图、冷却系统流向LED显示图.通过启动开关、可通过LED显示灯，实时显示冷却系统的工作流程,包括冷却液的大小循环,模拟显示冷却液的温度、冷却风扇的高低速变化，动态模拟冷却液系统工作状态. 发动机润滑系统示教板;完整的润滑系统原理图、润滑系统实物解剖图、润滑系统流向LED显示图.独立自成一体的结构形式，不同器件标注名称。方便对照实物认识电路。发动机曲轴润滑部分、油泵结构、滤清器等均采用半剖形式.附：台架设有万向滚轮，移动灵活，并带有脚轮锁止装置。
20.发动机拆装附翻转架——克鲁兹1.6
	便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。

	一、功能特点
1. 采用科鲁兹1.6L电控汽油发动机总成(易于拆装)，组装在专用发动机拆装翻转架上。

2. 采用减速翻转机构，可使发动机任意角度旋转，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。

3. 底部放置大面积接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。

4. 拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理，底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。
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21.示教板——帕萨特1.8T发动机剖解可运行
台架
22.电控汽油发动机拆装运行实训台——卡罗拉1.6（1ZR）
	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车发动机和维修实训的教学需要。
可实现发动机拆装与排故一体

	一、产品简介

该设备采用装有丰田卡罗拉1.6电控汽油发动机总成(易于拆装)的拆装翻转台架和运行检测控制台两部分组成。拆装翻转台架提供学员进行发动机拆卸和装配实训。装配好发动机后与运行检测控制台对接，可起动运行发动机，检测发动机的装配效果。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车发动机和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1. 真实可运行的电控汽油发动机，充分展示电控汽油发动机的组成结构和工作过程。

2. 实训台由拆装翻转台架和运行检测控制台两部分组成。拆装翻转台架由电控汽油发动机总成和可做360度翻转的发动机拆装架组成，运行检测控制台由控制面板、发动机电控单元、冷却系统、供油系统、蓄电池等组成。

3. 带有减速机的拆装翻转台架可做轴向任意角度的翻转和静止，可方便地进行拆卸和装配实训，底部放置接油盘，便于小零件、水及油的收集，做到三不落地。
4. 运行检测控制台架安装有起动运行发动机所有的部件要素，如电控单元、水箱、油箱和油泵、仪表、点火开关等，与拆装翻转台架进行油路、电路、水路、气路的对接，可运行发动机、检测发动机装配的效果。

5. 实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和发动机实物，认识和分析控制系统的工作原理。
6. 实训台面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测各传感器、执行器、发动机控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。
7. 实训台面板上安装有汽车仪表、燃油压力表、真空压力表，可实时显示发动机转速、喷油压力、进气岐管压力等参数变化。
8. 实训台安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对发动机电控系统进行读取故障码、清除故障码、读取数据流等自诊断功能。
9. 实训台配备有电源总开关、飞轮防护罩等安装保护装置。

10. 实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

11. 配备智能化故障设置和考核系统：
· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。

三、技术参数

1. 工作电源：直流12V
2. 燃油标号：依发动机型号
3. 油箱容积：10L
4. 工作温度：-40℃～+50℃　
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23.发动机拆装挂图

卡罗拉，克鲁兹。凯美瑞。PASST各一套

24.电控汽油发动机拆装运行实训台——帕萨特1.8T
	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车发动机和维修实训的教学需要。
可实现发动机拆装与排故一体

	一、产品简介

该设备采用装有大众帕萨特1.8T电控汽油发动机总成(易于拆装)的拆装翻转台架和运行检测控制台两部分组成。拆装翻转台架提供学员进行发动机拆卸和装配实训。装配好发动机后与运行检测控制台对接，可起动运行发动机，检测发动机的装配效果。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车发动机和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1. 真实可运行的电控汽油发动机，充分展示电控汽油发动机的组成结构和工作过程。

2. 实训台由拆装翻转台架和运行检测控制台两部分组成。拆装翻转台架由电控汽油发动机总成和可做360度翻转的发动机拆装架组成，运行检测控制台由控制面板、发动机电控单元、冷却系统、供油系统、蓄电池等组成。

3. 带有减速机的拆装翻转台架可做轴向任意角度的翻转和静止，可方便地进行拆卸和装配实训，底部放置接油盘，便于小零件、水及油的收集，做到三不落地。
4. 运行检测控制台架安装有起动运行发动机所有的部件要素，如电控单元、水箱、油箱和油泵、仪表、点火开关等，与拆装翻转台架进行油路、电路、水路、气路的对接，可运行发动机、检测发动机装配的效果。

5. 实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和发动机实物，认识和分析控制系统的工作原理。
6. 实训台面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测各传感器、执行器、发动机控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。
7. 实训台面板上安装有汽车仪表、燃油压力表、真空压力表，可实时显示发动机转速、喷油压力、进气岐管压力等参数变化。
8. 实训台安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对发动机电控系统进行ECU编码查询、读取故障码、清除故障码、读取数据流、执行元件测试、参数设定、波形分析等自诊断功能。
9. 实训台配备有电源总开关、飞轮防护罩等安装保护装置。

10. 实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

11. 配备智能化故障设置和考核系统：
· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。

三、技术参数

1. 工作电源：直流12V
2. 燃油标号：依发动机型号
3. 油箱容积：10L
4. 工作温度：-40℃～+50℃
四、基本配置(每套)

序号

名       称

规格型号

单位

数量

(一)运行检测控制台1套

1

检测控制面板

装有各种检测端子以及彩色电路图

套

1

2

发动机控制电脑(ECU)

套

1

3

组合仪表

套

1

4

诊断座

OBDⅡ
个

1

5

点火开关(带识读线圈)

个

1

6

燃油压力表

0-10kg/cm2
个

1

7

真空压力表

0-76in.Hg
个

1

8

燃油箱

10L

个

1

9

汽油泵(含汽油泵插头)

套

1

10

水箱

套

1

11

冷却电子风扇

PDM-S81JOES，12V，80W

个

2

12

蓄电池

65D26R，12V 65Ah，560CCA
台

1

13

继电器

含：起动继电器、油泵继电器、冷却风扇继电器等
套

1

14

对接线束

套

1

15

保险丝盒

个

1

16

电源总开关

50A

个

1

17

智能化故障设置和考核系统

FXB-688

套

1

18

移动台架(带自锁脚轮装置)

1000×800×1800mm(长×宽×高)

台

1

(二)拆装翻转台架1套

1

电控汽油发动机总成

大众帕萨特1.8T，含所有传感器及执行器。
套

1

2

进、排气管(带保护罩)

套

1

3

三元催化剂

套

1

4

对接线束

套

1

5

大面积接油盆

700×650×30mm(长×宽×深)

个

1

6

拆装翻转架(带自锁脚轮装置)

1300×600×800mm(长×宽×高)，带减速机，可做轴向任意角度的翻转和静止。

套

1
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25.实训台架及示教板——卡罗拉1.6直列4缸发动机
26.实训台架及示教板——别克gl8部解
27.离合器实习台——桑塔纳3000
	可全面展示液压式离合器的内部结构和部件运动情况，适合于离合器理论和实践操作的教学需要。

	一、产品简介
该设备采用桑塔纳汽车液压式离合器实物为基础，各部件齐全，布局合理，可全面展示液压式离合器的内部结构和部件运动情况，适合于离合器理论和实践操作的教学需要。

二、功能特点

1. 采用真实的汽车液压式离合器部件，充分展示汽车液压式离合器的内外结构。

2. 手摇输入轴，模拟发动机飞轮转动，踏下离合器踏板，可真实演示汽车液压式离合器的工作过程
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28.离合器示教板——大众剖解体
	可全面展示液压式离合器的内部结构和部件运动情况，适合于离合器理论和实践操作的教学需要。

	　电动程序程控电路，每块板面上方都有屏幕显示过程提纲，板面机械结构部分元件用透明或彩色有机玻璃等原料压制成型，4每块板面都能自动演示其本身工作原理,机械部分转动或运动的部位都能自动演示。规格：1200×800×200


29.传动系统解剖动态演示台（后驱）——五十铃
	适合于汽车传动系统理论教学和拆装实训的教学需要。

	　一、产品简介
该设备采用五十铃传动系统实物进行剖面处理，全面展示传动系统的组成结构。适合于汽车传动系统理论教学和拆装实训的教学需要。

二、功能特点

1. 采用真实的传动系统实物进行剖面处理，充分展示传动系统的组成结构。

2. 由三相齿轮减速感应电机带动变速器输入轴做低速运转，真实演示从变速器的输入轴到驱动轮的动力传递过程。

3. 实训台驱动部分加装安全防护罩。

4. 实训台提供了学员拆装传动系统的工作平台。

三、技术参数

1. 外形尺寸：1600×1400×1200mm(长×宽×高)

2. 动力电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz
3. 三相齿轮减速感应电机：

· 型  号：5IK120GN-C

· 额定电压：AC 220V/380V 50Hz

· 额定功率：120W

· 额定转速：50Hz 90/1400rpm  60Hz 90/1500rpm

· 减速比：30

4. 工作温度：-40℃～+50℃


30.传动系统解剖动态演示台（前驱）——卡罗拉
	适合于汽车传动系统理论教学和拆装实训的教学需要。

	　一、产品简介
该设备采用丰田卡罗拉传动系统实物进行剖面处理，全面展示传动系统的组成结构。适合于汽车传动系统理论教学和拆装实训的教学需要。

二、功能特点

5. 采用真实的传动系统实物进行剖面处理，充分展示传动系统的组成结构。

6. 由三相齿轮减速感应电机带动变速器输入轴做低速运转，真实演示从变速器的输入轴到驱动轮的动力传递过程。

7. 实训台驱动部分加装安全防护罩。

8. 实训台提供了学员拆装传动系统的工作平台。

三、技术参数

5. 外形尺寸：1600×1400×1200mm(长×宽×高)

6. 动力电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz
7. 三相齿轮减速感应电机：

· 型  号：5IK120GN-C

· 额定电压：AC 220V/380V 50Hz

· 额定功率：120W

· 额定转速：50Hz 90/1400rpm  60Hz 90/1500rpm

· 减速比：30

工作温度：-40℃～+50℃
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31.手动变速器剖切演示实训台(B5)

	可全面展示内部结构和部件的运动情况，适合于手动变速器原理和机械机构的教学。　

	一、功能特点

1. 采用B5手动变速器进行剖面处理，各部件齐全，剖面位置合理，可全面展示内部结构和部件的运动情况，适合于手动变速器原理和机械机构的教学。

2. 对变速器各机械剖面采用不同颜色的油漆进行喷涂。

3. 由三相齿轮减速感应电机带动变速器输入轴运转，真实演示不同档位下机械运动的传递过程。

4. 移动台架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理。移动台架底部带有自锁脚轮，可移动式，方便教学。
二、技术参数

1. 外形尺寸：800×600×800mm(长×宽×高)
2. 动力电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz

3. 三相齿轮减速感应电机：

· 型  号：5IK120GN-C

· 额定电压：AC 220V/380V 50Hz

· 额定功率：120W

· 额定转速：50Hz 90/1400rpm  60Hz 90/1500rpm
· 减速比：30
4. 工作温度：-40℃～+50℃
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32.手动变速器拆装实训台翻转架——普桑
	便于学生从不同的角度进行拆卸和装配

	一、功能特点
1. 采用大众桑塔纳前驱手动变速器总成(易于拆装)，并装在专用翻转架上。 

2. 采用减速翻转机构，可使变速器旋转任意角度，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。

3. 底部放置接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。

4. 翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理。翻转架底部带有自锁脚轮，可移动式，方便教学。
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33.手动变速器剖切演示实训台——大众捷达
	可全面展示内部结构和部件的运动情况，适合于手动变速器原理和机械机构的教学。

	一、功能特点

5. 采用大众捷达前驱手动变速器进行剖面处理，各部件齐全，剖面位置合理，可全面展示内部结构和部件的运动情况，适合于手动变速器原理和机械机构的教学。

6. 对变速器各机械剖面采用不同颜色的油漆进行喷涂。

7. 由三相齿轮减速感应电机带动变速器输入轴运转，真实演示不同档位下机械运动的传递过程。

8. 移动台架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理。移动台架底部带有自锁脚轮，可移动式，方便教学。
二、技术参数

6. 外形尺寸：800×600×800mm(长×宽×高)
7. 动力电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz

8. 三相齿轮减速感应电机：

· 型  号：5IK120GN-C

· 额定电压：AC 220V/380V 50Hz

· 额定功率：120W

· 额定转速：50Hz 90/1400rpm  60Hz 90/1500rpm
· 减速比：30
9. 工作温度：-40℃～+50℃
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34.示教板及挂图

传动系统系统（前驱+后驱 东风小型）
35.传动轴及万向节——东风
	可全面展示总成的内部结构用于学生观察及拆装

	真实总成，零部件齐全


36.后驱动桥总成——普桑
	可全面展示总成的内部结构用于学生观察及拆装

	真实总成，零部件齐全（带制动部分）
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37.自动变速器拆装实训台翻转架——丰田A341E
	便于学生从不同的角度进行拆卸和装配（配备专用拆装工具）

	一、功能特点
1. 采用丰田A341E自动变速器总成(易于拆装)，并装在专用翻转架上。 

2. 采用减速翻转机构，可使变速器旋转任意角度，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。

3. 底部放置接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。

4. 翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理。翻转架底部带有自锁脚轮，可移动式，方便教学。
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38.电控自动变速器拆装实训台——丰田A341E
	用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对自动变速器理论和维修实训的教学需要。

	　一、产品简介
该设备采用丰田A341E电控自动变速器总成为基础，可调速三相异步电动机做动力源，对自动变速器进行档位显示、空档起动、前进档及倒档运行等工况实践操作。真实展示电控自动变速器组成结构和工作过程；适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对自动变速器理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1. 真实可运行的电控自动变速器、由可调速三相异步电动机驱动，可进行档位显示、空档起动、前进档运行、倒档运行等工况实践操作，充分展示自动变速器的组成结构和工作过程。

2. 可通过变频器设定电机铭牌上规定的额定电流值，实现用电子热过载继电器来防止电机过载，为了防止机械设备起动/停止期间的冲击，可通过变频器设定以S曲线图形进行加速/减速。

3. 实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析自动变速器控制系统的工作原理。

4. 实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测各传感器、执行器、控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5. 实训台面板上安装有汽车仪表、压力表、可实时显示发动机转速、车速、自动变速器的档位、主油道压力等参数变化。

6. 实训台安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对发动机自动变速器电控系统进行读取故障码、清除故障码等自诊断功能。

7. 实训台面板上安装有自动变速器各电磁阀指示灯，实时显示各电磁阀的工作状态。

8. 实训台配备有电机防护罩、输出轴防护罩等安全保护装置

9. 实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

10. 配备智能化故障设置和考核系统：
· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。
三、技术参数

1. 外形尺寸：1600×1000×1800mm(长×宽×高)

2. 动力电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz

3. 输入电源；交流220V±10% 50Hz

4. 工作电源；直流12V

5. 三相异步电动机：

· 型  号：YT 112M-2

· 电  压：AC 380V/660V

· 电  流：8.2A/4.7A

· 功  率：4KW

· 转  速：2880r/min

6. 变频器：

· 型  号：CHE100-004G/5R5P-4

· 功  率：4KW/5.5KW

· 输  入：AC 3PH 380V±15%

· 输  出：9A/13A  AC3PH  0~380V  0~400Hz

7. 工作温度：-40℃～+50℃
四、基本配置(每台)

序号

名       称

规格型号

单位

数量

1

检测控制面板

装有各种检测端子以及彩色电路图

套

1

2

组合仪表

套

1

3

发动机自动变速器控制电脑(ECU)

台

1

4

诊断座

个

1

5

点火开关

个

1

6

压力表

0-25kg/cm2
个

1

7

自动变速器总成

丰田A341E

套

1

8

节气门总成

套

1

9

曲轴传感器及信号盘

套

1

10

变速器档杆总成

套

1

11

变速器油散热装置

套

1

12

三相异步电动机

YT 112M-2

台

1

13

变频器

CHE100-004G/5R5P-4

台

1

14

智能化故障设置和考核系统

FXB-688

套

1

15

移动台架(带自锁脚轮装置)

1600×1000×1800mm(长×宽×高)

台

1
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39.循环球式转向器——捷达
可全面展示总成的内部结构用于学生观察及拆装　
真实总成，零部件齐全
40.齿轮齿条动力转向器

可全面展示总成的内部结构用于学生观察及拆装　
真实总成，零部件齐全
41.电控液压助力转向实训台
	丰田凌志400

	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对电控助力转向系统的理论和维修实训的教学需要。

	一、产品简介
该设备采用凌志LS400汽车前桥总成为基础，全面展示了电控助力转向系统、前桥悬架系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对电控助力转向系统的理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1. 真实可运行的汽车电控助力转向系统，充分展示电控助力转向系统的组成结构。

2. 由三相电机做动力源带动助力泵工作，操纵方向盘，调节车速信号模拟旋钮，完整演示电控动力转向的工作过程。

3. 实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车电控助力转向系统的工作原理。

4. 实训台面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测电控助力转向系统电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5. 实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

6. 配备智能化故障设置和考核系统：
· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。
三、技术参数

1. 外形尺寸：1700×1200×1800mm(长×宽×高)

2. 动力电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz

3. 输入电源；交流220V±10% 50Hz

4. 工作电源；直流12V

5. 工作温度：-40℃～+50℃
6. 油 压 表：0～100kg/psi

7. 三相异步电动机：

· 型  号：YT 100L1-4

· 电  压：AC 220V/380V 50Hz
· 电  流：8.7A/5.0A
· 功  率：2.2KW
· 转  速：1420r/min
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42.液压制动系统检修实训台——桑塔纳3000
	全面展示了汽车制动系统的组成结构和工作过程。

	一、功能特点
1. 采用完整汽车液压制动系统为基础，全面展示了汽车制动系统的组成结构和工作过程。

2. 实训台安装有真空泵，提供真空助力的动力源；前后制动管路上安装有压力表，实时显示前后制动分泵的压力变化。

3. 移动台架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理。移动台架底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。
4. 适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构的汽车制动系统理论与维修实训教学需要，完全满足对汽车制动系统结构展示、工作模拟、拆装实训等教学功能。本实验设备功能齐全、操作方便、安全可靠。

二、技术参数

1. 外形尺寸：1800×900×1000mm(长×宽×高)

2. 外接电源：交流220V±10% 50Hz

3. 工作温度：-40℃～+50℃
4. 压 力 表：0～100kg/psi

5. 真 空 泵：

· 型  号：RS-1A

· 电  压：AC 220V 50Hz

· 功  率：120W

· 抽气速率：25L/min

· 极限压力：10~30Pa

· 转  速：1000r/min

· 进气口径：Ø6

· 用油量：0.25L

· 噪  声：≤65


43.后驱动桥总成

可全面展示总成的内部结构用于学生观察及拆装
真实总成，零部件齐全
44.非独立前桥总成

可全面展示总成的内部结构用于学生观察及拆装
真实总成，零部件齐全
45.非独立后桥总成

可全面展示总成的内部结构用于学生观察及拆装
真实总成，零部件齐全
46.轿车前独立悬架零部件

可全面展示总成的内部结构用于学生观察及拆装
真实总成，零部件齐全
47.汽车ABS/EBD/BAS制动系统实训台——丰田卡罗拉
	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构汽车底盘构造与维修实训的教学需要，完全满足对ABS/EBD制动系统的结构组成、动作演示等教学功能。

	一、产品简介

该设备采用丰田卡罗拉ABS/EBD/BAS制动系统为基础，配有ABS/EBD/BAS系统工作原理图，真实展示紧急制动时ABS/EBD/BAS系统工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构汽车底盘构造与维修实训的教学需要，完全满足对ABS/EBD制动系统的结构组成、动作演示等教学功能。

二、功能特点

1. 真实的汽车ABS/EBD/BAS制动系统实物为基础，完整展示ABS/EBD/BAS制动系统的组成结构。

2. 由三相异步电动机带动前后轴转动，模拟汽车行驶。紧急踩下制动踏板时，ABS/EBD/BAS系统开始工作，前后制动盘保持微量转动，制动踏板上可感觉不断弹脚，真实演示汽车ABS/EBD/BAS系统的工作过程。

3. 实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与液压管路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和ABS/EBD/BAS制动系统实物，认识和分析控制系统的工作原理。

4. 实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测各传感器、控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5. 实训台安装有6个压力表，可实时显示制动总泵和四个制动分泵的液压变化。

6. 实训台面板上安装有故障指示灯和诊断座，可连接专用或通用汽车解码器，对ABS电控系统进行读取故障码、清除故障码、读取数据流等自诊断功能。

7. 实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

8. 配备智能化故障设置和考核系统：
· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。
三、技术参数

1. 外形尺寸：1600×1000×1800mm(长×宽×高)

2. 驱动电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz

3. 外接电源：交流220V±10% 50Hz

4. 工作电压：直流12V

5. 工作温度：-40℃～+50℃
6. 主油道压力表：0～250kg/psi

7. 制动分泵压力表：0～100kg/psi

8. 变频器：

· 型  号：CHE100-004G/5R5P-4

· 功  率：4KW/5.5KW

· 输  入：AC 3PH  380V±15%  50/60Hz

· 输  出：9A/13A  AC 3PH  0～380V  0～400Hz

9. 三相异步电动机：

· 型  号：YT 100L2-4

· 电  压：AC 220V/380V 50Hz

· 电  流：11.8A/6.8A

· 功  率：3KW

· 转  速：1420r/min

10. 真空泵：

· 型  号：RD-2

· 电  压：AC 220V 50Hz

· 功  率：370W

· 抽气速率：48L/min

· 极限压力：6.7×10-2Pa

· 转  速：1400r/min

· 进气口径：Ø8

· 用油量：1L

· 噪  声：≤68
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48.汽车车身稳定控制系统(ESP)实训台——大众帕萨特
	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车电子车身稳定控制系统(ESP)理论和维修实训的教学需要。

	　一、产品简介

该设备采用大众帕萨特原车电喷汽油发动机、自动变速器、电子车身稳定控制系统(ESP)实物为基础。可真实展示电子车身稳定控制系统(ESP)组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车电子车身稳定控制系统(ESP)理论和维修实训的教学需要。
二、功能特点

1. 真实的车身稳定控制系统(ESP)实物为基础，完整展示车身稳定控制系统(ESP)的组成结构和工作过程。

2. 实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与液压管路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和车身稳定控制系统(ESP)实物，认识和分析控制系统工作原理。

3. 实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测各传感器、控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率、波形信号等。

4. 实训台面板上安装有故障指示灯和诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对电控系统进行ECU编码查询、读取故障码、清除故障码、读取数据流、执行元件测试、参数设定、波形分析等自诊断功能。
5. 采用发动机带变速器驱动传动轴，传动轴将动力传递至后桥及车轮，模拟演示牵引力控制的工作过程及车身稳定控制系统(ESP)的工作过程。

6. 实训台安装有6个压力表，可显示制动时制动总泵和四个制动分泵的液压变化

7. 实训台底座部分采用钢性结构焊接，表面采用喷烤漆工艺处理，左右侧面加装安全防护罩，带自锁脚轮装置，移动灵活。

8. 配备智能化故障设置和考核系统：

· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。
三、技术参数

1. 外形尺寸：1800×1000×1800mm(长×宽×高)、1800×1300×800mm(长×宽×高)

2. 工作电源：直流12V
3. 燃油标号：依发动机型号
4. 油箱容积：10L
5. 工作温度：-40℃～+50℃
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49.电控悬架系统检修实训台（带诊断设备）
	丰田LS400

	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对空气悬架的理论和维修实训的教学需要。

	一、产品简介
该设备采用凌志LS400汽车空气悬架系统为基础，充分展示汽车空气悬架的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对空气悬架的理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1. 真实可运行的汽车空气悬架系统，充分展示汽车空气悬架系统的组成结构。

2. 操纵高度控制开关或调节任意悬架高度，空气悬架ECU控制压缩机、高度控制电磁阀、悬架减震器硬度控制器等执行元件工作，完成对空气悬架高度和减震器硬度的调节，真实演示汽车空气悬架系统的工作过程。

3. 实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车空气悬架系统的工作原理。

4. 实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测空气悬架系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5. 实训台面板上安装有故障指示灯和诊断座，可通过短接线闪烁故障码来实现系统的自诊断功能。

6. 实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

7. 配备智能化故障设置和考核系统：
· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。
三、技术参数

1． 外形尺寸：1600×1000×1800mm(长×宽×高)

2． 外接电源：交流220V±10% 50Hz

3． 工作电压：直流12V

4． 工作温度：-40℃～+50℃
5． [image: image31.jpg]-

\.
4‘ )

g » s =
va, JUTEYY
(P =N mAnARaAY .

.

Y

‘
—







50.自动汽车空调系统实训台——帕萨特
	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对自动空调系统理论和维修实训的教学需要。

	一、产品简介
     该设备采用大众帕萨特B5汽车自动空调系统为基础，充分展示汽车自动空调系统组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车自动空调系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1. 真实可运行的汽车自动空调系统，充分展示汽车自动空调系统的组成结构和工作过程。

2. 由三相电机做为动力源，带动空调压缩机工作。操作空调控制面板，可真实演示汽车自动空调系统的工作过程以及工作原理。

3. 实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车自动空调系统的工作原理。

4. 实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测空调系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5. 实训台面板上安装有压力表、温度表、可实时显示空调管路压力、进出风口温度的参数变化。

6. 实训台提供了学员练习加注制冷剂、检漏等实操工作平台。

7. 实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

8. 配备智能化故障设置和考核系统：
· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。

三、技术参数

1. 外形尺寸：1000×1000×1800mm(长×宽×高)

2. 动力电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz

3. 外接电源：交流220V±10% 50Hz

4. 工作电压：直流12V

5. 制 冷 剂：R134a

6. 工作温度：-40℃～+50℃
7. 高压压力表：0～3.5MPa

8. 低压压力表：0～1.5MPa

9. 三相异步电动机

· 型  号：YT 100L1-4

· 电  压：AC 220V/380V

· 功  率：2.2KW

· 转  速：1420r/min
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51.汽车自动空调控制原理教学系统——丰田LS400
	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车自动空调系统理论和维修实训的教学需要。

	一、产品简介
该设备采用凌志LS400汽车自动空调系统为基础，充分展示汽车自动空调系统组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车自动空调系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1. 真实可运行的汽车自动空调系统，充分展示汽车自动空调系统的组成结构和工作过程。

2. 由三相电机做为动力源，带动空调压缩机工作。操作空调控制面板，可真实演示汽车自动空调系统的工作过程以及工作原理。

3. 实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车自动空调系统的工作原理。

4. 实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测空调系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5. 实训台面板上安装有压力表、温度表、可实时显示空调管路压力、进出风口温度的参数变化。

6. 实训台提供了学员练习加注制冷剂、检漏等实操工作平台。

7. 实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

8. 配备智能化故障设置和考核系统：
· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。

三、技术参数

1. 外形尺寸：1000×1000×1800mm(长×宽×高)

2. 动力电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz

3. 外接电源：交流220V±10% 50Hz

4. 工作电压：直流12V

5. 制 冷 剂：R134a

6. 工作温度：-40℃～+50℃
7. 高压压力表：0～3.5MPa

8. 低压压力表：0～1.5MPa

9. 三相异步电动机

· 型  号：YT 100L1-4

· 电  压：AC 220V/380V

· 功  率：2.2KW

· 转  速：1420r/min
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52.汽车车身电气原理教学系统（立式）
	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车车身电器系统理论和维修实训的教学需要。

	元器件间有接线孔，原理图接线（可操作接线）

	一、产品简介
该设备采用丰田海狮汽车车身电器系统实物为基础，充分展示汽车仪表系统、灯光系统、照明系统、雨刮系统的组成结构和工作过程，且提供学员电路终端接线功能。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车车身电器系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1. 真实可运行的汽车车身电器系统，充分展示汽车仪表系统、灯光系统、照明系统、雨刮系统的组成结构。

2. 操纵各种电器开关、按钮，真实演示汽车仪表系统、灯光系统、照明系统、雨刮系统的工作过程。

3. 实训台面板上每个电器元件线路终端装有接线插头，参考配套的电路图或维修资料，与中间线束连接，可锻炼学员识图和终端接线的能力。

4. 实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车车身电器系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5. 实训台底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

6. 配备智能化故障设置和考核系统：
· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。
三、技术参数

1. 外形尺寸：1700×1100×800mm(长×宽×高)

2. 外接电源：交流220V±10% 50Hz

3. 工作电压：直流12V

4. 工作温度：-40℃～+50℃


53.汽车安全气囊控制原理教学系统
	大众捷达1.6L

	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车安全气囊系统理论和维修实训的教学需要。

	一、产品简介
该设备采用大众捷达1.6L汽车安全气囊系统实物为基础，充分展示汽车安全气囊系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车安全气囊系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1. 真实可运行的汽车安全气囊系统，充分展示汽车安全气囊系统的组成结构。

2. 操纵碰撞小车，模拟汽车碰撞过程，左右模拟安全气囊迅速充气膨胀，真实演示汽车安全气囊系统的工作过程。

3. 示教板面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车安全气囊系统的工作原理。

4. 示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车安全气囊系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5. 示教板面板上安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对安全气囊控制单元进行读取故障码、清除故障码等自诊断功能。
6. 示教板面板部分采用1.5mm厚模具成型铝合金框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

7. 示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。

8. 配备智能化故障设置和考核系统：
· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。
三、技术参数

1. 外形尺寸：1600×800×1700mm(长×宽×高)

2. 外接电源：交流220V±10% 50Hz

3. 工作电压：直流12V

4. 工作温度：-40℃～+50℃
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54.汽车电子CAN总线系统——大众帕萨特
	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对车载网络系统理论和维修实训的教学需要。　

	一、产品简介
该设备采用大众帕萨特CAN数据传输网络系统实物为基础，充分展示CAN数据传输网络系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对车载网络系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1. 真实可运行的CAN数据传输网络系统，充分展示车载网络系统的组成结构。

2. 操纵各种数据传输信号的电路元件，如档位开关、节气门信号、转速信号、水温信号、防盗信号、电动窗开关信号、门锁信号等，真实演示CAN数据传输网络系统的工作过程。

3. 示教板面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析车载网络系统的工作原理。

4. 示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测CAN数据传输网络系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5. 示教板面板上安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对车载网络相连接的发动机系统、自动变速器系统、仪表系统、ABS系统、舒适系统的控制单元进行ECU编码查询、读取故障码、清除故障码、读取数据流、执行元件测试、参数设定、波形分析、钥匙匹配等自诊断功能。
6. 示教板面板部分采用1.5mm厚模具成型铝合金框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置。

7. 示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。

8. 配备智能化故障设置和考核系统：
· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。
三、技术参数

1. 外形尺寸：2400×700×1800mm(长×宽×高)

2. 外接电源：交流220V±10% 50Hz

3. 工作电压：直流12V

4. 工作温度：-40℃～+50℃
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55.车载网络系统实训台及示教板——卡罗拉
	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对车载网络系统理论和维修实训的教学需要。　

	一、产品简介
该设备采用卡罗拉CAN数据传输网络系统实物为基础，充分展示CAN数据传输网络系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对车载网络系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1. 真实可运行的CAN数据传输网络系统，充分展示车载网络系统的组成结构。

2. 操纵各种数据传输信号的电路元件，如档位开关、节气门信号、转速信号、水温信号、防盗信号、电动窗开关信号、门锁信号等，真实演示CAN数据传输网络系统的工作过程。

3. 示教板面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析车载网络系统的工作原理。

4. 示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测CAN数据传输网络系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5. 示教板面板上安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对车载网络相连接的发动机系统、自动变速器系统、仪表系统、ABS系统、舒适系统的控制单元进行ECU编码查询、读取故障码、清除故障码、读取数据流、执行元件测试、参数设定、波形分析、钥匙匹配等自诊断功能。
6. 示教板面板部分采用1.5mm厚模具成型铝合金框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置。

7. 示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。

8. 配备智能化故障设置和考核系统：
· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。
三、技术参数

1. 外形尺寸：2400×700×1800mm(长×宽×高)

2. 外接电源：交流220V±10% 50Hz

3. 工作电压：直流12V

工作温度：-40℃～+50℃
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56.电动车窗/中控锁/后视镜/车身防盗系统示教板——凯美瑞
	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车雨刮系统理论和维修实训的教学需要。

	一、基本要求
     该设备采用凯美瑞汽车电动窗、中控门锁、车身防盗及后视镜系统实物为基础，充分展示汽车电动窗、中控门锁、车身防盗及后视镜系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车电动窗、中控门锁、车身防盗及后视镜系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能要求

1. 真实可运行的汽车电动窗、中控门锁、车身防盗及后视镜系统，充分展示汽车电动窗、中控门锁、车身防盗及后视镜系统的组成结构。

2. 操纵电动窗开关、中控门锁开关、车身防盗开关及后视镜开关，可真实演示汽车电动窗、中控门锁、车身防盗及后视镜系统的工作过程。

3. 示教板面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车电动窗、中控门锁、车身防盗及后视镜系统的工作原理。

4. 示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车电动窗、中控门锁、车身防盗及后视镜系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5. 示教板面板部分采用1.5mm厚模具成型铝合金框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。

6. 示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。

7. 配备无线智能化故障设置和考核系统：
· 采用最新MCU技术RAM处理芯片的数字化集成电路板与配套无线故障设置控制系统，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒。

· 控制模块(PC控制终端或手持移动控制终端)和驱动模块(智能故障设置驱动盒)分离，避免复杂连线干扰控制器，系统更加可靠。

· 驱动模块内置智能故障设置控制系统，配有专用新型无线数据传输模块(可插拔型)和RS232串行通讯接口，可无线组网通讯和RS232有线通讯。

· 手持移动控制终端采用7寸高清晰彩色液晶触控屏，中文菜单式触控操作界面，人机对话友好。手持移动控制终端可控制任意一台带驱动模块的实训设备。

· 手持移动控制终端不联网时可作单机操作，当带驱动模块的实训设备无线组网时，手持移动控制终端可无线进网作为联网终端，可作学生机登录实训与考核的操作终端，也可作教师机登录出题设故的操作终端。

· 可通过PC控制终端进行实训考核，也可通过手持移动控制终端进行实训考核，教师与学员界面分开，教师通过密码进入教师界面出题，学员在普通界面答题。(注：教师与学员设故与排故界面原理图与设备面板原理图完全一致)

· 可自由设定任意一处与汽车电控模块引脚有关的各种常见故障，故障类型包括：线路断路、对地短路、接触不良，偶发等故障现象。每套驱动模块可以设置8路大电流5A的开路故障、16路小电流2A的信号通路的开路、不良、偶发、短路等故障，共24路故障设置。可根据需求扩展设置64路大电流5A的开路故障、128路小电流2A的信号通路的开路、不良、偶发、短路等故障，共192路故障设置。可根据用户使用要求调整故障设置点的数量和故障设置类型。

· 所有配备驱动模块的实训设备，均可通过内置的专用新型无线数据传输模块无线组网，实现远程集中管理。

· 用户可选择通过无线或RS-232串口通讯与其它实训设备配套的无线故障设置控制系统组成一个网络，通过主控计算机控制每一台实训设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。

三、技术参数

1. 外形尺寸：1600×700×1700mm(长×宽×高)

2. 外接电源：交流220V±10% 50Hz

3. 工作电压：直流12V

4. 工作温度：-40℃～+50℃
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57.雨刮系统实训台——帕萨特
	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车雨刮系统理论和维修实训的教学需要。

	一、产品简介
     该设备采用大众帕萨特B5/花冠/凯美瑞汽车雨刮系统实物为基础，充分展示汽车雨刮系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车雨刮系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1. 真实可运行的汽车雨刮系统，充分展示汽车雨刮和清洗系统的组成结构。

2. 操纵组合开关的雨刮和清洗档，可执行间歇刮水、低速刮水、高速刮水、清洗刮水等雨刮和清洗系统的功能，真实演示汽车雨刮系统的工作过程。

3. 示教板面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车雨刮和清洗系统的工作原理。

4. 示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车雨刮和清洗系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5. 示教板面板部分采用1.5mm厚模具成型铝合金框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。

6. 示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。

7. 配备智能化故障设置和考核系统：
· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。

三、技术参数

1. 外形尺寸：1600×700×1700mm(长×宽×高)

2. 外接电源：交流220V±10% 50Hz

3. 工作电压：直流12V

4. 工作温度：-40℃～+50℃
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58.起动系统实训台——帕萨特
	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车起动系统理论和维修实训的教学需要。

	一、产品简介

     该设备采用大众帕萨特B5汽车起动系统实物为基础，充分展示汽车起动系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车起动系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1. 真实可运行的起动系统，充分展示汽车起动系统的组成结构。

2. 操纵起动开关，起动马达工作，真实演示汽车起动系统的工作过程。通过面板上的电流表、电压表可观察起动过程中启动电流和蓄电池电压的变化过程。

3. 示教板面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车起动系统的工作原理。

4. 示教板面板上安装有起动机总成分解部件，可直观认识起动机的组成结构。

5. 示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车起动系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

6. 示教板面板部分采用1.5mm厚模具成型铝合金框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。

7. 配备智能化故障设置和考核系统：
· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。
三、技术参数

1. 外形尺寸：1600×700×1700mm(长×宽×高)

2. 外接电源：交流220V±10% 50Hz

3. 工作电压：直流12V

4. 工作温度：-40℃～+50℃
四、基本配置(每台)

序号

名       称

规格型号

单位

数量

1

检测控制面板

装有各种检测端子，彩色电路图和工作原理示意图

套

1

2

点火开关

个

1

3

起动机总成

大众帕萨特B5

台

1

4

起动机总成分解部件

套

1

5

起动继电器

个

1

6

保险丝盒

个

1

7

电压表

0～30V

个

1

8

电流表

0～500A

个

1

9

蓄电池

46B24SR，12V 45Ah，550CCA
台

1

10

电源总开关

50A

个

1

11

智能化故障设置和考核系统

FXB-688

套

1

12

移动台架(带自锁脚轮装置)

1600×700×1700mm(长×宽×高)

台

1
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59.充电系统实训台——帕萨特
	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车点火系统理论和维修实训的教学需要。

	一、产品简介

     该设备采用大众帕萨特B5汽车充电系统实物为基础，充分展示汽车充电系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车充电系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1. 真实可运行的充电系统，充分展示汽车充电系统的组成结构。

2. 打开点火开关，触发三相电机运行，带动发电机工作，充电指示灯灭，蓄电池端电压升高，真实演示汽车充电系统的工作过程。通过面板上的电流表、电压表可观察充电电流和蓄电池电压的数值。

3. 示教板面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车充电系统的工作原理。

4. 示教板面板上安装有发电机总成分解部件，可直观认识发电机的组成结构。

5. 示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车充电系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

6. 示教板面板部分采用1.5mm厚模具成型铝合金框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。

7. 配备智能化故障设置和考核系统：
· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。
三、技术参数

1. 外形尺寸：1600×700×1700mm(长×宽×高)

2. 动力电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz

3. 工作电压：直流12V

4. 工作温度：-40℃～+50℃
5. 三相异步电动机

· 型  号：YT 100L1-4

· 电  压：AC 220V/380V

· 功  率：2.2KW

· 转  速：1420r/min
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60.传统点火系统示教板——东风
	适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车点火系统理论和维修实训的教学需要

	一、产品简介
该设备采用东风解放传统的发动机点火系统的真实部件，充分展示发动机点火系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车点火系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1. 真实可运行的东风解放传统的发动机点火系统，可充分展示东风解放传统的发动机点火系统的组成结构和工作过程。

2. 示教板面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理示意图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析各种点火系统的工作原理。

3. 示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测点火系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

4. 示教板面板部分采用1.5mm厚模具成型铝合金框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置。

5. 示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。

6. 配备智能化故障设置和考核系统：
· 配有网络型智能化故障设置和考核系统：①采用数字化集成电路板，最新MCU技术与配套的故障设置控制技术，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒；②不需要电脑就可独立进行考试考核，老师与学生界面分开，老师通过密码进入教师界面出题，学生在普通界面答题(教师出题方式：通过人机交互式界面中的主功能菜单选择“设定故障点和故障类型”，输入密码进入出题设置故障界面，从故障名称列表中选择所设故障，可任意选择“开路故障”，“短路故障”，“接触不良”三种故障类型；学生答题方式：进入主功能菜单选“学生查找故障技能考核”，学生通过实际操作测试查找出故障后，在此界面中选择故障名称和类型进行回答，如果答题正确系统响应“正确！故障排除”；如果答题错误，系统提示“不正确！请再检查”，对每道题的允许答题次数可由老师设在1~10次范围内)；③带有与设备相适应的试题库，试题库可根据用户的要求进行编辑；④高清淅3.8寸(0.225×0.225点)的液晶显示屏，中文菜单式操作界面，人机对话友好；⑤只需4个操作按键，操作简单快捷；⑥可自由设定任意一处电路的线路断路、对地短路、接触不良等故障现象；能够设置与控制模块脚有关的各种常见故障；⑦可根据设备使用要求调整故障设置点的数量和类型；⑧安装有RJ45网络接口，备有RS-232串行口，可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络，通过主控计算机控制每一台设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
· 可通过以太网进行考试考核和故障设置：①通过以太网进行考试考核和故障设置分客户机端(学生机)和服务器端(教师机)二个系统。②教师在服务器端通过密码进入考试考核系统，进入系统首先打开网络监听，监听网上所有的学生机，在网络检测中列表全部在网上考试的学生试验台号、考号、姓名；浏览题库和更新题库，根据学生机情况，指定实验台号手工分发试卷和自动分发试卷，考完可对学生的试卷进行自动收卷或手工收卷，系统对试卷自动进行评分、列表统计，供老师打印成绩报表(学生姓名、报考级别、考试成绩)。③学生在客户端打开考试考核系统，输入考号、姓名、报考等级、试验台号后登录系统，等待老师发卷；收到老师发的试卷后，学生根据左边故障名称列表的提示，实际操作检测故障，在答题栏中答题，超过答题次数和答题时间为答错不计分。答完题后注销退出系统。④教师可编辑试题及答案、试题存盘、导入试题。每道试题必须包括的信息：试题序号、试题描述、答案、是否要求答题限时、限时时间、答案输入次数限制。⑤教师可设置和更改系统登陆密码, 设置学生答题次数，恢复学生答题次数等参数。

三、技术参数

1. 外形尺寸：2400×700×1900mm(长×宽×高)

2. 外接电源：交流220V±10% 50Hz

3. 工作电压：直流12V

4. 工作温度：-40℃～+50℃
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