
南通工贸技师学院（以下简称招标人）对以下项目拟用招标方式组织采购。欢迎符合资格的单位（以下简称投标人）参加招标，现公告如下：
招标文件编号：
一、项目名称：屋面防水维修项目
二、项目要求：
1、工程概况
1.1工程名称：南通工贸技师学院屋面防水项目

1.2 施工范围：工程面积为屋面施工范围包括屋面、天沟防水、处理。
综合楼三层东侧平台
2、配套材料（聚脲材料喷涂厚度不低于2毫米）
	材料
	型 号
	用途

	双组份混凝土专用底涂
	
	渗透封孔

	双组份高分子防水喷涂聚脲
	
	防水防腐

	石英砂
	
	

	聚天门冬抗紫外线耐候面涂
	
	抗紫外线耐老化

	固沙剂
	
	固沙



施工注意事项：
3.1 天沟、屋面和女儿墙交接部位应设置附加层（图
.3.2）。


.3.3  泛水处的喷涂高分子聚脲防水层，宜直接喷涂至女儿墙顶部，做好收头处理。


图5.3.4 屋面女儿墙喷涂高分子聚脲涂层处理
1-基层；2-基层处理剂层；3-附加层；4-喷涂高分子聚脲层


1 屋面聚脲施工方法：
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1）基面处理
原有基层的表层状态直接决定了高分子聚脲涂层在其表面的附着能力，基层表面的水分、灰尘、油污、脱膜剂、疏松层、水泥浮浆及混凝土的内聚强度都会对涂层附着力产生极大的影响，必须对表层进行处理。原表面的缺陷、裂缝空鼓必须铲除，对喷涂后涂层的完整性有极大影响，必须进行铲除打磨修补。修补底材必须干燥后方可施工。
2） 清洁
3） 清除表面污染指清除基层表面灰尘、油污、盐析、脱膜剂、水泥浮浆等。
4） 对基层表面进行清理，除去未清洁掉的水泥浮浆、表面垃圾、油污、毛刺等，同时铲除空鼓部位用水性腻子修补。
5） 深度污染及空鼓的旧卷材铲除，再用电动打磨机清理方法打磨。在清除有介质渗透现象的混凝土时，必须将介质渗透厚度完全清除。直至露出清洁、坚固的表面。
 高强腻子基层修补
混凝土基层表面需采用恩缔公司混凝土专用修补腻子进行三道施工修补：
1) 第一道采用混凝土专用修补腻子对混凝土表面凹凸不平、开裂部位及表面空洞和局部不平整的部位进行修补和打磨处理。第一道腻子修补处理完毕后，进行下一道工序的施工。
2) 第二道腻子采用刮涂方法进行施工，主要对基面的平面、立面、阴角、阳角、金属预埋件、变形缝、漏水斗等部位进行找平，在施工过程中，不能有漏刮及流挂现象，对重点部位采用专用的工具进行仔细、认真的处理。确保下一道工序的顺利进行。
3) 第三道高强腻子施工，主要对基面的平面、立面、阴角、阳角、金属预埋件、变形缝、溢流口等部位进行全面满刮，符合平整度要求后整体打磨，增强附着力，使基层符合下一道工序施工的要求。
3 涂刷封闭专用底漆
喷涂高分子聚脲前，必须使用专用底漆对基层进行封闭处理，封闭底漆的作用主要有两点：一是封闭基层表面毛细孔中的空气和水分，避免高分子聚脲喷涂层喷涂后出现鼓泡和针孔现象；二是封闭底漆可以起到胶黏剂的作用，提高高分子聚脲层与基层底材的附着力，提高防护效果。
封闭底漆的黏度一般较低，以保证其渗透性，在干燥的混凝土表面，底漆的涂布量为3～5㎡/kg,人工滚刷或喷涂均可，涂刷时应均匀、无漏点、无流挂。底漆后应间隔6～12小时使其干燥后方可进行高分子聚脲喷涂。
· 乙方施工前，安排人员进入现场确认施工范围和施工面积，并落实方案的具体实施细则。
· 乙方在材料及设备进场之前，按甲方时间要求安排人员进入施工现场，协助甲方对现场设备的整体遮蔽，同时进行小范围遮蔽工作，对施工范围附近1米内固定的，不方便移走的设备等，用塑料薄膜整体缠绕、遮蔽进行防护，以免被污染。 对于施工范围1米以外的，对灰尘比较敏感的设备重点防护，整体用保护膜覆盖。
· 施工现场，尤其前期地面处理要随时注意吸尘处理，杜绝灰尘飞扬；非施工区域，我方人员尽可能不要进入，与施工无关的设备、产品等一概不准碰。
· 乙方在甲方允许指定的地方堆放材料、设备等，注意安全生产，对于施工设备电源的连接等问题，必须在甲方的认可下才能进行。
乙方在规定时间内完成施工任务。
7、安全管理措施
7.1 安全施工管理目标
本工程安全管理目标是：“四无一杜绝”和“一创建”，即：无工商死亡事故、负伤率3%以下，无重大机械设备事故，无交通死亡事故，无火灾、洪灾事故，杜绝重伤事故，创建安全文明工地。
7.2 安全施工管理制度及方法
1）本工程实行安全生产三级管理，即：生产经理直接领导的质量安全部负责    作业队长负责    由班组负责。
· 根据本工程的特点及条件制定《安全生产责任制》，并按照颁的《安全生产责任制》的要求，落实各级管理人员和操作人员的安全生产负责制，人人做好本岗位的安全工作。
· 工程开工前，有质量安全部编制实施性安全施工组织设计高分子聚合物喷涂施工作业，编制专项安全施工措施，确保施工安全。
· 实行逐级安全技术交底制，有经理部组织有关人员进行详细的安全技术交底，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并促成资料。专职安全员对安全技术措施的执行情况进行监督检查，并做好记录。
· 加强施工现场安全教育。
· 针对工程的特点，对所有从事管理和生产的人员施工前进行全面教育，重点对专职安全员、班组长、高分子聚合物喷涂操作工进行培训教育。
· 未经安全教育的施工管理人员和生产人员，不准上岗，变换工种和采用新技术、新工艺、新设备、新材料而没有进行培训的人员不准上岗。
· 通过安全教育，增强职工安全意识，树立“安全第一，预防为主”的思想，并提高职工遵守施工安全纪律的自觉性，认真执行安全检查操作规程，做到：不违章指挥，不违章操作，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。
· 认真执行安全检查制度
项目部要保证安全检查制度的落实，规定定期检查日期、参加检查人员作定期检查。在施工准备前、施工危险性大、季节性变化、节假日前后等应进行检查，并要有经理部领导值班。对检查中发现的安全问题，按照“三不放过”的原则立即制定整改措施，定人限期进行整改。
8、安全文明施工
8.1 安全施工措施
· 喷涂人员戴好防护镜、防护面具、穿着防护服、戴穿全帽、系安全带。
· 作好施工人员的安全教育、技术指导工作。
· 作好安全防护用品的使用及管理工作，在有交叉作业的地方认真做好安全防护工作。
· 严格按照施工场所的安全作业规程进行施工作业，杜绝重伤及重大设备损毁事故发生。
8.2 文明生产要求
· 加强现场作业环境管理，作业现场设置围栏。
· 作业现场物料放整齐，垃圾、废料及时清理，运送到甲方指定的化学废品库，做到施工完成场地及时清洁。
· 加强施工管理，喷涂原料的容器或污染的抹布及其它物品，按有关环保的规定集中处理，不得乱丢放，随意倾倒。
8.3 安全防火措施
1）施工现场严禁吸烟及动用明火，消防器材不得挪作它用，严禁使用电炉，在施工区醒目悬挂禁用明火警示牌。
2）施工负责人要经常检查安全防火措施的落实情况，发现火灾隐患应及时责令整改。
3）加强对施工作业人员的安全防火知识的教育。
三、现场查看
本项目需现场查看。

四、投标人要求
（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，必须具有相关资质，具有独立签订合同的权利，具有圆满履行合同的能力。提供有效的企业法人营业执照、组织机构代码税务登记证。
（二）投标时交纳保证金（待定）交至我校招标小组。未中标人保证金在评标结束后五个工作日内无息退回；中标人的保证金在项目验收付款后无息退回。
（三）无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。
五、投标文件编制
投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。
（一）投标文件应包括下列内容
投标文件分两个部分，第一个部分：  1、投标人资质证明文件复印件（加盖单位公章），包括营业执照、税务登记证等。2．递交相关质量保证承诺、服务承诺书及服务责任人。3．招标参数中要求提供的证明材料4.投标人认为需加以补充或说明的其它内容。
第二个部分：投标报价单，报价应包括本项目的全部费用（含一切必须有辅助材料费用）及相关服务费等。
（二）资格材料分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正本与副本如有差异，以正本为准。报价单单独密封并在封签处加盖单位公章.
（三）投标文件不允许有加行、涂改、补充、修改。
六、投标文件递交
（一）投标截止时间：2021年10月25日下午2时前。
（二）递交投标文件地点：南通工贸技师学院综合楼504（振兴东路296号）
（三）联系人及电话：于先生  89193860
七、开标
（一）开标时间：2021年10月 25 日下午2点
（二）开标地点：南通工贸技师学院
八、评标
（一）根据招标项目特点，由学院招标小组进行评标。
（二）评标工作的基本准则。
1.贯彻执行国家有关法律、法规，维护国家利益；
2.保护招投标人合法权益，最大限度地实现招投标人的利益；
3.客观、公正、公开地对待所有投标人；
4.评标小组成员对其评审意见承担责任；
5.投标人不得以任何形式干扰评标活动，否则废除其投标书。
（三）评标方法和程序
1．评标小组先集体审查投标文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。
2．开标方式一般情况下以价格最低进行开标，如项目有特殊性或其他因素则由招标小组集体讨论决定开标方式。
（四）保密
1.评标小组成员名单保密。
2.在评标过程中及评标结束后，评标小组的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。有关投标文件的评审和比较、澄清或解释，以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任何投标人或与评标工作无关的人员。
九、中标
（一）中标通知
1.评标结束确定中标后，招标人发中标通知书将告知中标的投标人并签订合同。
2.招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。
3.未中标的其他投标人招标人不再另行通知。
（二）履约保证
1.投标人不得串通投标，否则其投标书视为无效标书。
2.中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。
（三）合同签订
1.中标人从收到中标通知的五日内携带大屏厂家出具的配件原厂证明材料与招标人签订合同，因中标单位无法提供原厂出具证明材料的则将取消中标资格。
2.招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。
3.其它相关事宜另行约定。
十、投标文件有效期
中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。
南通工贸技师学院





附件一：
南通工贸技师学院
屋面防水维修报价单
项目编号：GM20210051

	序号
	项目名称
	投标报价（元）
	备注

	1
	屋面防水维修
	大写：               （￥：        ）
	



法定代表人或委托代理人（签名）：
报价人名称（公章）：
报价人：
报价人联系电话：
注：报价后必须附工程量清单。
















附件二：报价承诺书
报 价 承 诺 书
南通工贸技师学院：
（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加项目编号为GM20210051询价的有关活动，并宣布同意如下：
1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。
2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。
3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。
4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。
5．我方的报价文件自开标后60天内有效。
6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：
地址：　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　　
报价单位代表姓名：　　　　　　职务：　　　　　　　　　　
报价单位代表手机：　　　　　　　　　　
报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

  年     月      日　　
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